FICHA TECNICA

SELVALEGRE

DENOMINACION

* SELVALEGRE es un Cemento Portland Puzolanico Tipo IP, disefiado para construcciones de hormigdn en general.
» Cumple con los requerimientos de la norma NTE INEN 490 (Norma Técnica Ecuatoriana) y ASTM C 595.

« La fabricacion es controlada bajo un sistema de gestion de calidad.

» Cuenta con Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN.

» Posee Licencia Ambiental.

’

REQUISITOS MECANICOS

APLICACIONES

Registro INEN 490 vs. SELVALEGRE PLUS

Con este producto se pueden elaborar hormigones para la 350 - a5
construccion de: 300

250 |
* Casas y edificios E 200 &

. - o
¢ Obras viales: puentes, viaductos, obras de arte, etc. o 150 | =
¢ Obras sanitarias e hidraulicas. 100 |
* Obras civiles en la industria petrolera. 50 |
ol ; =
Morma NTE INEN 450 SELVALEGRE PLUS
®3Djas ®7Dias ™28 Dias J

PRECAUCIONES
Almacenamiento REQUISITOS QUIMICOS

* Adquirir el cemento en distribuidores autorizados.
« Evitar contacto directo con el suelo. ’ CELVALEGHE
e Evitar contacto con las paredes perimetrales de la bodega. PARAMETRO| INEN 490 PLUS

* En ambientes hiimedos asegurar una ventilacién adecuada.

* No exceder los 60 dias de almacenamiento. PRI gorcsicihckin o e
Magnesio [Mg0) £ 6% 2,3%
. o Sulfatos [503) & &% 2,4%
Para aplicacion
» Emplear dosificacidn de hormigén disefiada en un laboratorio
calificado.
e Corregir periédicamente las mezclas para mantener H
constantes la relacién agua/cemento. REQUISITOS FISICOS
« Inicia el curado lo mas pronto posible y evitar desecacion.
i SELVALEGRE
PARAMETRO| INEN 490 PLUS
Fraguado inicial 2 45 £ 420 min 140 min
Expansion £0,8% 0,04%
Contenido del aire € 12% 4,50%
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USO

Para construcciones en general.

CARACTERISTICAS

Resistencias

* Permite alcanzar las resistencias a la compresion
requeridas a todas las edades.

* En condiciones normales se pueden obtener resistencias
a la compresion entre 35 y 50 MPa.

» Posee un progresivo crecimiento de las resistencias aun

después de los 28 dias de edad, puede alcanzar hasta un
20% mas a los 90 dias.

Calor de hidratacion
Desprende menos calor de hidratacion que los cementos
puros, permitiendo manejar grandes masas de hormigon.

Presentacion
Sacos de 50kg.

Disponible también en Empaque Anti-humedad para las
Zzonas humedas.

DISPONIBLE TAMBIEN EN EMPAQUE
ANTI-HUMEDAD PARA LAS ZONAS
HUMEDAS

0 TTUATIS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON

SELLO DE CALIDAD

INEN

Instituto Ecuatoriano de Normalizacion

= UNACEM

CONSTRUYENDD ODFORTUMNIDADES

ECUADOR

“"UMACEM Ecuador cuenta con las certificaciones IS0
R001, por cumplir con los mas altos estandares de
calidad en produccion y comercializacion de cemento,
e 150 14001 por cumplir con los mas altos estandares
en sistemas de gestion ambiental”

Ministerio
del Ambiente ECO Pt

Lz Iniciativa Certificacion Pantn Yerse por Empress Eco-Efsciente se entregn o UHACEM Ecusdor 54
ubleada en Otavalo, Ken 7 112 912 a Sebva Alegee, por habier obfenids 4 casos exilesos de
[rreduc cits =5 limgia an mengs de des afos




